(%]
w
z
=
(@]
<
)
—
o
w
o
(%]
w

RECEPTOR

TRANSMISOR
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TELECOMUNICACIONES

FRECUENCIA UHF: 400 A 470 / VHF:146 A 174
CaNALES RADIO
VOLTAJES OPERACION 2000 mAh (Li-on) H YT E R a

DURACION DE LA ANALOGICOS/DIGITAL 15.3 HORAS
BATERIA /20 HORAS P D 5 O 6
DIMENSIONES 115X54X35mm

PESO 298 GRAMOS

0.22uV(Typical)(12dB SIN AD); 0.3uV
SN (12dB SIN AD); 0.4V (20dB SIN AD)
SALIDA DE POTENCIA
DE AUDIO NOMINAL

UHF Alta potencia: 4W
UHF Baja potencia: IW
VHF Alta potencia: 5W
VHF Alta potencia: IW

SALIDA DE POTENCIA
DE RADIO FRECUENCIA

TIPO DE VOCODER
DIGITAL AMBE+2™ or SELP

) ANTENA, BATERIA LI-ION,
ESTANDAR CARGADOR PORTATIL, CLIP
CINTURON, CORREA, ADAPTADOR.

CARGADOR MULTIPLE, AUDIO,
OPCIONALES MALETINES, CABLES, ANTENAS
INTRAAUDITIVO, ESTUCHE DE NYLON, |
MICROFONO REMOTO, ETC.
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TELECOMUNICACIONES

DIMENSIONES 104mmx54,6mm x 26,5 mm po RTAT' L
PESO 190 GRAMOS incluido CLIP RAD I o POC

PNC360S

MEMORIA 1 GB RAM + 8GB ROM

PTT sobre celular

TAMANO PANTALLA 1,77 PULGADAS

RESOLUCION 160x128

TARJETA SIM I NANO-SIM 50 | P68

BT BTA4.1

12:08

Wednesday, April 8

WIFI 2,4 GHZ,802.11b/g/n
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POSICION GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS
INTERFAZ EXTERNA B S L U e
BATERIA 4000 mAh, extraible

PUERTO DE CARGA USBTIPO C

P. ALTAVOCES 2W (nominal), 3W (méax)

BATERIA DE PLIMERO DE IONES
ESTANDAR DE LITIO, CABLE DE DATOS,
CORREA, CLIP, ADAPTADOR.

sssssnne
Hytera

OPCIONALES AURICULAR CON CABLE

. ACCESORIOS
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TELECOMUNICACIONES

DIMENSIONES 104 mmx54,6 mm x 26,5 mm

PESO 190 gramos incluido Clip po RTAT' |_
| GB RAM + 8GB ROM RADIO POC
MEMORIA Pcheos

TAMANO PANTALLA 1,77 PULGADAS

PTT sobre celular

RESOLUCION 160X128
TARJETA SIM | NANO-SIM
BT BT A.l
WIFI 2,4 GHZ, 802.1ib/g/n

POSICION GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

r Hytera
Wil$$B QM 12:20

INTERFAZ EXTERNA RV L0NVA R ) {0 NoW:\V ol (o Rc BT ) 113
020

Sat October 16

BATERIA 4000 mAh, extraible

Press" OK "+'s—"to unlock

PUERTO DE CARGA USBTIPO C
P. ALTAVOCES 2W ( nominal), 3W (max) || OK @ 5

BATERIA DE PLIMERO DE IONES
ESTANDAR DE LITIO, CABLE DE DATOS,
CORREA, CLIP, ADAPTADOR.

OPCIONALES AURICULAR CON CABLE

| ACCESORIOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

| INTERFACE MULTIMEDIA

SISTE. OPERATIVO

MEMORIA

TARJETATF

DIMENSIONES

PESO
RESOLUCION
TARJETA SIM

POSICIONAMIENTO
BLUETOOTH
ALTAVOZ
CLASIFICACION IP
SENSOR

INTERFACES
EXTERNAS

ANDROID 7.1

1 GB DE RAM + 8 GB EN ROM

128 GB (max)

I70mm x 66 mm x 39,3 mm

300 GR. aprox.
320X240
2 x MICRO-SIM
GPS/BDS/GLONASS/A-PGS
BT 4,2
<8W
IP54

DISPONIBLE

MICRO-USB 2.0 (OTG)

CONECTOR DE AUDIO JACK 3,5
MM, DOS PUERTO DE ATENA LTE,
PUERTO DE ALTAVOZ EXTERNO DE

2 PINES, CONECTOR DE ANTENA
GPS, ENTRADA DE ALIMENTACION,

PUERTO DE TIPO AVIACION DE 10
PINES.

G

TELECOMUNICACIONES
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TELECOMUNICACIONES

RADIO
MOVIL POC

MNC360

SITUACIONES DE USO

LOGISTICA, TRANSPORTE,
SEGURIDAD, AMBULANCIA,

MINERIA.




DIMENSIONES 114,5MM * 61 MM *25,5

PESO 200 GRAMOS CON BATERIA

ANGULAR: DIAGONAL 16,

CAMARA HORIZONTAL I01°, GIRATORIA 216°

ESPECIFICACIONES

DURACION >8 HORAS

BATERIA CAPACIDAD 2500 mAh/3500 aAh

PANTALLA 2,8", COLOR, 240 *320 QVGA

MEMORIA 16 GB/ 32GB / 64GB / 128GB
P48 FORMATO VIDEO
E=fll CODIFICACION
3 FORMATO VIDEO
é FORMATO IMAGEN
';;Egi:;ﬁf& 16, 5Y 3 MEGAPIXELES
30S/30S
*
POTENCIA DE VOZ 1,5 VATIOS = 2
MICROFONO MICROFONO DE SILICIO *2, -38DB
CONEXION WIFI, PUERTO MICRO USB, 4 CLAVIJAS

LUZ INFLAROJA 12V/I5A

RANGO VISION <IOM
NOCTURNA (Condiciones poca luz)

VISION NOCTURA
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TELECOMUNICACIONES

PORTATIL
BODYCAM

VM780

"~ 00:00:00

CABLE USB, CLIP,
ESTANDAR BATERIA, MANUAL,
ADAPTADOR

ACCESORIOS

0]:Je[o]\/ANS CARGADOR MULTIPLE,
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TELECOMUNICACIONES

FRECUENCIA UHF: 400 A 470 /VHF:146 A 174 RA D | O

5 CANALES
C2l  CAPACIDAD DE ZONAS H YT E R A
§ SEPARACION CANALES 25/12,5 kHz
E20 VOLTAJES OPERACION B D 5 O 6
8 BATERIA 1500 mAh / 2000 mAh (Li-ion)
§) PESO 220 gramos
§ DIMENSIONES 108X53X29 mm
2) ESTAB. FRECUENCIA

IMPEDANCIA DE ANTENA 50 AMPERES

SALIDA POTENCIA VHF ALTA POTENCIA: 5W

VHF BAJAPOTENCIA: IW
UHF ALTA POTENCIA: 4 W

UHV BAJA POTENCIA: IW

TRANSMISOR

RESISTENTE AL POLVO

Y AL AGUA NORMA P54

’ ANTENA, BATERIA LI-ION,
ESTANDAR CARGADOR PORTATIL, CLIP
CINTURON, CORREA, ADAPTADOR.

OPCIONALES CARGADOR MULTIPLE, ADAPTADOR
VEHICULO, AUDIFONOS CON PTT,
ALTAVOZ INTRAAUDITIVO, ESTUCHE
DE NYLON, MICROFONO REMOTO, ETC.

ACCESORIOS
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